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požární specialista
M.Vít, DiS. 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a zastřešení dvora parc.č.139/1.
Stavební úpravy a zastřešení je navrženo na poz. č. kat. 139/1 v k.ú. Nepomuk jenž je výhradním vlastnictvím investora. Napojení na inženýrské sítě bude stávající z veřejných řadů. Napojení na dopravní infrastrukturu je ze stávající přilehlé komunikace.
A.2.
Využití a zastavěnost území


Stavební úpravy a zastřešení je navrženo na poz. č. kat. 139/1 k.ú. Nepomuk, okr. Plzeň-jih. Vlastní pozemek je ve výhradním vlastnictví investora a je o celkové rozloze ca395 m2.
Okolní prostředí stavby je v zastavěném území.
Staveništěm je pozemek 139/1.
A.3.
Provedené průzkumy, přehled výchozích podkladů a dopravní napojení

Za přítomnosti investora byla provedena rekognoskace  staveniště. 
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady :

· Projektová dokumentace

· Rekognoskace na místě  
A.4.
Obecné požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu vyplívající ze „ Stavebního zákona“ (zákon č. 183/2006 Sb. po novele 350/2012 Sb.) ve znění pozdějších předpisů dle § 169 odst. 1 splňují požadavky na využívání území obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo  orientace stanovené  prováděcím právním předpisem – dle vyhlášky č. 398/2009             O obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se dle § 1 odst.1-3 nemusí postupovat.
A.5.
Plnění podmínek regulačního Plánu, UR

Stavební úpravy a zastřešení se nachází v zastavěné části – a je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
A.6.
Věcné a časové vazby stavby

Povolení a výstavba navržené stavby nejsou vázány na žádné další investice. 

A.7.
Předpokládané lhůty přípravy a realizace stavby
- projekt stavby





01.2015
- stavební povolení





02.2015
- zahájení výstavby





03.2015
- dokončení výstavby





03.2017
- kolaudace stavby





04.2017
A.8.
Statistické údaje

Plocha pozemku 
p.č. 139/1



              395  m2



celkem





395   m2
Zastavěná plocha:
Objekt  




213,99  m2



Celková plocha navrhovaná


213,99  m2
Předpokládané pořizovací náklady na provedení stavby jsou cca 2 mil. Kč.
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B.1.
Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Stavební úpravy a zastřešení je řešeno na p.p.č. 139/1 v k.ú. Nepomuk, okr. Plzeň-jih. Pozemek č. 139/1 je o celkové rozloze ca395 m2 a v katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je ve výhradním vlastnictví investora.

Staveništěm je pozemek 139/1.

Stavební úpravy a zastřešení zahrnuje vystavění sloupů, podpůrných konstrukcí pro nově navržené zastřešení dvora tesařsky vázaným krovem. Střešní plášť bude tvořen z plechové krytiny.

Na pozemku se nenachází vzrostlejší a hodnotná zeleň, není tudíž nutnost činit specielní opatření proti jejich poškození.

Dotčené pozemky
Pozemky dotčené výstavbou:

Číslo parcely – 139/1, k.ú. Nepomuk , okr.Plzeň-jih
Sousední pozemky:

Č.p. 138/1, 138/2, 139/2, 140/1, 1725
Není potřeba provádět historický průzkum.

B.1.b)
urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Urbanistické a architektonické řešení
Urbanisticky se navrhovaný objekt řadí mezi stavby řadové zástavby s dvorkem v odkloněné části od ulice. Zastřešení dvorku se řeší kvůli odhlučnení hudební produkce, zastřešení bude odizolováno a vzduchotechnicky vyřešeno pro splnění hygienických předpisů. Architektonicky vychází z půdorysu tvaru lichoběžníku. Vnitřní dispozice je stávající tak, aby vyhovovala denním požadavkům investora.
Stavební úpravy a zastřešení jako celek je navrženo na jižní straně pozemku. Umístění stavby respektuje obecné požadavky stavebního zákona týkající se o umístění staveb v zastavěném území. 

Stavební a provozní řešení

Nový krov je navržen dřevěným tesařsky vázaným krovem (dle PD), valbová střecha s plechovou krytinou. Podrobný popis rozsahu prací viz. grafická část PD.  
Navrhované materiály


Zdící matriály systémové – přízdívky taktéž nebo YTONG – XELLA.

Veškeré ocelové prvky jsou uvažovány z běžné konstrukční oceli 11 373 – tyče průřezu I (ČSN 42 5550) a U (ČSN 42 5570).

Beton na konstrukce bude třídy B15 - B20. Výztuž bude především z oceli 10 425 (V), konstrukční 10 216 (E), svařované výztužné sítě KARI  z materiálu BSt 500 M podle DIN 488-4. 

Dřevěné prvky jsou navrženy ze dřeva jehličnatého třídy SI, chemicky ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Předpisy pro navrhování

- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

- ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a základy

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí
B.1.c)
technické řešení - inženýrské stavby a vnější plochy

Inženýrské sítě voda – je stávající, kanalizace – je stávající, elektro –je stávající
a)
Dešťová kanalizace : 

Plocha odvodňovaných střech a zpevněných ploch se stavbou nezmění. Dešťové vody z navrženého zastřešení budou odvedeny pomocí podokapních žlabů a střešních svodů do stávající dešťové kanalizace provedené na p.p.č. 139/1 – vlastní pozemek investora. 

b)
Elektroinstalace : 

Elektroinstalace bude provedena v běžném rozsahu dle výkresové dokumentace jednotlivých pater. Rozvod bude proveden kabely CYKY pod omítkou, pomocí přístrojových a rozbočovacích krabiček. Napojení bude provedeno v okruhové stávající rozvodnici. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Objekt je napojen na normalizovanou soustavu napětí TN – C, 3 x 230 / 400V,50Hz se základní ochranou proti nebezpečnému dotyku dle ČSN 33 2000 – 4 –41 čl. 411 samočinným odpojením od zdroje napájení.

c)
Ústřední vytápění :


neřeší se. 


d) 
Větrání a vzduchotechnika :

Větrání bude zajištěno vzduchotechnickým zařízením dle PD.  

Koncepční řešení je provedeno v souladu s následujícími normami a předpisy :

· Nařízení vlády 502/2000  „Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ vydaná dne 27.11.2000 MZ ČR

· Návrh vyhlášky ministerstva zdravotnictví ze dne 17.10.2000, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

· ČSN 20 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 

· ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb, ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením“.

· ČSN 73 4108  „Šatny, umývárny, záchody“ 

· DIN 19 46 díl 2 „Vzduchotechnika“

Obecné požadavky

· místnosti s možností přirozeného větrání okny nebudou nuceně větrány 

· ve všech místnostech bez možnosti přirozeného větrání bude zajištěna hygienická výměna vzduchu dle příslušných norem

· místnosti na rozhraní přívod – odvod budou propojeny přes stěnové nebo dveřní mřížky

· všechny jednotky a ventilátory budou uloženy pružně, všechny prostupy vzt. potrubí stavebními konstrukcemi budou opatřeny antivibračním materiálem 

· potrubí je navrženo v profilu odpovídající max. rychlosti proudění vzdušiny 5 m/s. 

· zavěšení potrubí bude pružné,  jednotky s potrubím budou propojeny přes pružné dilatační vložky

Detailní řešení inženýrských sítí je zpracováno v dílčích částech projektu

 B.1.d)
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Technická infrastruktura je stávající, není potřeba nového napojení. 

 B.1.e)
řešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu

Nebude potřeba vytvářet nové nebo další napojení na dopravní infrastrukturu.

 B.1.f)
vliv stavby na ŽP a jeho ochrana

Objekt a její formy využití nebude mít díky způsobu odkanalizování , žádné podstatné negativní vlivy na životní prostředí. Odvoz domovního odpadu je řešen smluvně.

Dešťové vody z navržené stavby budou odvedeny pomocí podokapních žlabů a střešních svodů do stávající  dešťové kanalizace provedené na p.p.č. 139/1 – vlastní pozemek investora. 

Likvidace splaškové kanalizace – stávající.


Veškeré prostory budou osvětleny uměle zářivkovými nebo žárovkovými svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných ČSN.  

Je nutno počítat s odvozem stavební sutě a s navážením stavebního materiálu. Stavební suť bude vytříděna a nepoužitelný materiál bude odvezen na placenou organizovanou skládku. Tyto práce nebudou po dobu provádění vyžadovat zábor veřejného prostranství. Odvoz domovního odpadu je řešen smluvně. 

 B.1.g)
bezbariérové užívání ploch

Dle vyhlášky č. 398/2009 O obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se dle § 1 odst.1-3 nemusí bezbariérové užívání řešit.

 B.1.i)
údaje pro vytýčení stavby 

Pro potřeby zpracování PD byly použity následující geodetické a mapové podklady:

B.1.k)
vliv stavby na okolní pozemky 

Hluk z provozu a z činnosti  automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území. Při bouracích a stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 55 dB.

Stavební práce budou probíhat po celou dobu výstavby v době od 7,00 do 19,00 hod. 

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností  dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.). Dodavatel stavby bude investorem zavázán  k používání takových stavebních mechanizmů, která budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí. Dále bude časově omezen provoz stavebních mechanismů a to maximálně od 7.00 do 19.00.hodiny. 

Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.
 B.1.l)
BOZP


Stavba bude realizována v souladu s předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách. 


Jde zejména o směrnice a předpisy při rekonstrukcích, při pracích ve výškách, při montážních pracích a pracích s el. proudem a všech dalších, stavby se dotýkajících. 


Jednotlivý pracovníci musí používat bezpečnostní a ochranné pracovní pomůcky,  musí být odborně proškolovány apod.


Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 


Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.

B.2. 
Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je řešena z tradičních materiálů a technologií. Jednotlivé statické výpočty jsou uvedeny v tabulkách katalogů výrobců. 

B.3.  
Požární bezpečnost

Odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany je řešeno  podle ČSN 730802 , 730804 , 730818 , 730873 , 730833 a jim  přidružených ČSN a předpisů požární ochrany.

Kompletní výpočet a posouzení z hlediska požární ochrany je uvedeno v samostatné zprávě v příloze na konci této zprávy.

B.4. 
Hygiena, ochrana zdraví a ŽP 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby neohrožovala život a zdravé životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů okolních staveb. Stavba je navržená tak, aby odolávala působení vody z půdní vlhkosti, ionizujícímu záření a atmosférickým vlivům. 

RD je vybaven příslušným počtem a rozměrem hygienického zázemí dle platných předpisů. Budova a její formy využití nemají díky způsobu odkanalizování, žádné podstatné negativní vlivy na životní prostředí. 


Obytné prostory  budou osvětleny denním světlem. Veškeré prostory budou osvětleny uměle zářivkovými nebo žárovkovými svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných ČSN.  

B.5.
Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena a na stavbu jsou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby,ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

B.6.
Ochrana proti hluku

Použité materiály a stavební konstrukce budou spolehlivě odolávat škodlivému působení vlivu hluku dle Nařízení vlády 502/2000  „Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ vydaná dne 27.11.2000 MZ ČR ve znění pozdějších předpisů.

B.7. 
Úspora energie a ochrana tepla

Pro úsporu energie se navrhuje osvětlení s úspornými žárovkami a zářivkami. 

Navržená stavba splňuje požadavky dané nornou ČSN 73 0540:2002 Tepelná ochrana budov. 

B.8. 
Bezbariérové řešení stavby

Dle vyhlášky č. 398/2009 O obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se dle § 1 odst.1-3 nemusí bezbariérové užívání řešit.

B.9. 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba je navržená tak, aby odolávala působení vody jak z půdní vlhkosti tak atmosférického působení, proti ionizujícímu záření z půdního vzduchu.

Obytné prostory  budou osvětleny denním světlem. Veškeré prostory budou osvětleny uměle zářivkovými nebo žárovkovými svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných ČSN.  

B.10. 
Ochrana obyvatelstva

Stavba je situována v souladu splnění základních požadavků na stavební řešení a situování z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.11. 
Inženýrské stavby

B.11.a)

odvodnění území a zneškodnění odpadních vod

Dešťové vody z navržené stavby budou odvedeny pomocí podokapních žlabů a střešních svodů do stávající  dešťové kanalizace provedené na p.p.č. 139/1 – vlastní pozemek investora. 

Likvidace splaškové kanalizace – stávající
B.11.b)

zásobování vodou

Zásobování vodou je stávající.
B.11.c)

zásobování energiemi

stávající.

B.11.d)

řešení dopravy 

Dopravní řešení  viz. B.1.e)

B.11.e)

povrchové úpravy okolí stavby

stavba je umístěna  na pozemku, na kterém se v současné době nenachází vzrostlá zeleň - je zatravněn. 
B.12.    Závěr


 Záměrem investora – Stavebníma úpravama a zastřešením chce investor zamezit prostupu hluku z jeho zamýšleného záměru.

Detailní řešení jednotlivých konstrukcí, skladeb konstrukcí, atd. je předmětem samostatné části PD – Dokumentace objektů.
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D.01
Účel objektu

Stavební úpravy a zastřešení je řešeno na p.p.č. 139/1 v k.ú. Nepomuk, okr.Plzeň-jih.

Pozemek p.č. 139/1 plochy ca 395 m2, je veden jako zastavěná plocha a nádvoří, při stavbě bude využíván jako staveniště, je majetkem investora (EUROMUSIC PLZEŇ s.r.o.).
Stavební úpravy a zastřešení obsahuje vyzdění podpůrných částí pro nově vzniklou střechu. (podrobný popis viz. grafická část PD).
Staveništěm pro navrhovanou stavbu bude pozemek p.č. 139/1 v k.ú. Nepomuk, okr.Plzeň-jih. 

Inženýrské sítě voda – stávající, kanalizace – stávající,  elektro – stávající. 

Případné trasy sítí dle příslušných vyjádření správců jednotlivých inž. sítí  budou před zahájením stavby vytyčeny odpovědným geodetem a jejich trasy budou náležitě chráněny proti poškození, případná křížení s navrženými konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami. 

Urbanistické řešení objektu vychází z funkčnosti objektu. Parcela p.č. 139/1 je dopravně napojena na stávající místní obslužnou komunikaci.  Obslužná komunikace vede podél severní hranice pozemku. 

Objekt má lichoběžníkový půdorys, je umístěn zhruba na jižní polovině pozemku. 
Umístění stavby respektuje obecné požadavky stavebního zákona týkající se umístění staveb v zastavěném území. 


D.02.
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního 

a výtvarného řešení
Stavební úpravy a zastřešení řeší stavbu běžného typu. Stavba řeší vznik nové střešní konstrukce. Zastřešení je výškově začleněno podle okolní zástavby  Zastřešení je provedeno dřevěnými vazníky (valbová střecha) na 3 stranách půdorysu. Krytina je zhotovena z plechové krytiny. Napojení na inženýrské sítě – je stávající. 
Architektonické řešení vychází z koncepce stávající obecní zástavby zastavěného území. Kompozičně je objekt tvořen hlavní hmotou. 

Zastřešení je provedeno valbovou střechou. Krytina plechová, klempířské prvky budou provedeny titanzinkové (alt.měděné). 

Funkční řešení je dáno charakterem stavby. 

Kompozice objektu bude stavbou nezměněna. 

Výtvarné řešení navrhované stavby – kompozice objektu, použité materiály a navrhnuté architektonické ztvárnění stavby střešní krytinou. 

Střešní krytina valbové střechy  je navržena z plechové krytiny.  

Klempířské prvky budou provedeny titanzinkové. 

Dle vyhlášky č. 398/2009 O obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se dle § 1 odst.1-3 nemusí bezbariérové užívání řešit.

D.03.  Kapacitní údaje

Plocha pozemku 
p.č. 139/1



           ca   395  m2



celkem




           ca   395   m2

Zastavěná plocha:
Objekt RD




213,99  m2



Celková plocha navrhovaná


213,99  m2
Předpokládané pořizovací náklady na provedení stavby jsou cca 2 mil. Kč.

D.04. Technické a konstrukční řešení objektu

D.04.01 Přípravné práce

Při veškerých stavebních prácích a úpravách na nových konstrukcích musí být zajištěna stabilita všech nosných konstrukcí (stropů, obvod. zdí, vnitř. nosných zdí, krovu,…) dle platných technologických předpisů a BOZP.

D.04.02 Základy,  izolace spodní stavby a zpevněné plochy
Zpevněné plochy jsou stávající zámková dlažba min.tl.6cm. Zámková dlažba je kladena  do kladecí vrstvy , podkladní a filtrační vrstvy v předepsaných tloušťkách souvrství.

D.04.03 Svislé konstrukce

Povrchová úprava svislých konstrukcí je pro vnitřní část obvodového zdiva tvořena omítkami POROTHERM UNIVERSAL, ostatní omítky MVC nebo vápenosádrovými a vápenocementovými omítkami.


Navrhované materiály


Zdící materiály systémové –nosné zdivo POROTHERM, HELUZ, TONDACH, nenosné příčky, přízdívky taktéž nebo YTONG – XELLA.

Veškeré ocelové prvky jsou uvažovány z běžné konstrukční oceli 11 373 – tyče průřezu I (ČSN 42 5550) a U (ČSN 42 5570).

Beton na konstrukce bude třídy B15 - B20. Výztuž bude především z oceli 10 425 (V), konstrukční 10 216 (E), svařované výztužné sítě KARI  z materiálu BSt 500 M podle DIN 488-4. 

Předpisy pro navrhování

- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

- ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a základy

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí
D.04.04 Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce bude provedena zavěšením SDK podhledu na nosnou kci krovu.
D.04.05 Konstrukce krovu a zastřešení
Zastřešení stavby je provedeno pomocí  dřevěného tesařsky vázaného krovu, krytina je navržena z plechové krytiny. Sklon střešních rovin valbové střechy se navrhuje 15°a 30°. 

Krytina bude montována dle typových podkladů výrobce (dle výběru investora) na latě vel. 30/50 mm  a kontralatě vel. 40/60 mm, pod které bude natažena pojistná hydroizolační difúzní fólie DÖRKEN DELTA MAXX, alt. DELTA MAXX PLUS. 

Je bezpodmínečně nutné, aby fólie byla zabudována do konstrukce přesně dle technologického a montážního návodu výrobce! 

Veškeré dřevěné prvky krovu nutno preventivně opatřit ochranným nátěrem BOCHEMIT QB (hnědé barvy). 

Klempířské prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu alt.měděný plech (provedení předzvětralý plech).

               Dodavatel stavby je povinen přesně dodržovat technologické postupy doporučené výrobcem příčkovek  atd. včetně řešení detailů konstrukcí, prostupů rozvodů TZB, povrchových úprav atd.! Totéž platí pro obvodové zděné nosné konstrukce!
D.04.06  Klempířské a zámečnické konstrukce, doplňkové truhlářské konstrukce


Klempířské konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 3610 z předzvětralého titanzinkového plechu, alternativně z měděného plechu. Klempířské prvky jsou tvořeny venkovními parapety oken, podokapními půlkruhovými žlaby, kruhovými střešními svody, oplechováním úžlabí, lemování zdí a komínů a výlezů a stř.oken.


Doplňkové truhlářské konstrukce tvoří palubky přesahů střech a dřevěné bukové podl.lišty a prahy.

D.05. Tepelně technické vlastnosti  stavebních konstrukcí 

Dle přiložených kopií technických listů použitých materiálů. 

Skladby konstrukcí a jednotlivé stavební komponenty jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dané nornou ČSN 73 0540:2002 Tepelná ochrana budov.

D.06. Vliv stavby na ŽP a jeho ochrana

Budova a její formy využití nebude mít díky způsobu odkanalizování do veřejné kanalizace, žádné podstatné negativní vlivy na životní prostředí. Odvoz domovního odpadu je řešen smluvně.

Likvidace splaškových vod – je stávající. 

Dešťové vody z navržené stavby budou odvedeny pomocí podokapních žlabů a střešních svodů do stávající  dešťové kanalizace provedené na p.p.č. 139/1 – vlastní pozemek investora. 


Obytné prostory  jsou osvětleny denním světlem okny a střešními okny. Veškeré prostory budou osvětleny uměle zářivkovými nebo žárovkovými svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných ČSN.  

D.07. Dopravní řešení

Je stávající.
D.08. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba je navržená tak, aby odolávala působení vody jak z půdní vlhkosti tak atmosférického působení, proti ionizujícímu záření z půdního vzduchu.
Obytné prostory  budou osvětleny denním světlem. Veškeré prostory budou osvětleny uměle zářivkovými nebo žárovkovými svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných ČSN.  

D.09. Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu vyplívající ze            „ Stavebního zákona“ (zákon č. 183/2006 Sb. po novele 350/2012 Sb.) ve znění pozdějších předpisů dle § 169 odst.1 splňují požadavky na využívání území obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo  orientace stanovené  prováděcím právním předpisem – dle vyhlášky č. 398/2009             O obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se dle § 1 odst.1-3 nemusí postupovat.


Stavba bude realizována v souladu s předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách. Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím.


Jde zejména o směrnice a předpisy při rekonstrukcích, při pracích ve výškách, při montážních pracích a pracích s el. proudem a všech dalších, stavby se dotýkajících. 


Jednotlivý pracovníci musí používat bezpečnostní a ochranné pracovní pomůcky,  musí být odborně proškolovány apod.


Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 


Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.

D.10. Výsledek průzkumů

Za přítomnosti investora byla provedena rekognoskace  staveniště a zaměření stávajícího stavu budoucího staveniště. 

V průběhu stavby nutno prověřit zakládání  objektu  kontrolními sondami. 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady :

· Projektová dokumentace

· Rekognoskace na místě 

D.11. 
Seznam použitých podkladů

Předpisy pro navrhování

- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

- ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a základy

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí

- ČSN 73 4301 Obytné budovy

- ČSN 73 0540:2002 Tepelná ochran budov 

Použitá literatura a technické listy

D.12. 
Hodnoty zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce


Hodnoty zatížení byly spočítány dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí:

Klimatické zatížení - zatížení sněhem :

II. sněhová oblast 

0,70 kN/m2
 
*1,4

0,98 kN/m2

Užitné zatížení :

(objekt bydlení)


1,50 kN/m2

*1,4

2,10 kN/m2

Stálá zatížení (vlastní tíhou konstrukce) :

Zatížení šikmé střechy – skladba 



2,16 kN/m2

Zatížení panelové keramické stropní konstrukce – skladba 

3,56 kN/m2


Jednotlivé hodnoty zatížení byly uvažovány při návrhu nosných konstrukcí stavby (návrh prvků krovu).
Informace o staveništi, zásady organizace výstavby a BOZP

Staveništěm pro navrhovanou stavbu bude pozemek p.č. 139/1 v k.ú. nepomuk, okr. Plzeň-jih. 

Inženýrské sítě voda – je stávající, kanalizace – je stávající,  elektro je stávající, Případné trasy sítí dle příslušných vyjádření správců jednotlivých inž. sítí  budou před zahájením stavby vytyčeny odpovědným geodetem a jejich trasy budou náležitě chráněny proti poškození, případná křížení s navrženými konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami. 

Dopravní obslužnost staveniště bude po stávající místní obslužné komunikaci.

Je nutno počítat s odvozem stavební sutě a s navážením stavebního materiálu. Skladování materiálu bude prováděno na pozemku stavebníka.

Stavba bude prováděna především na pozemku investora. 

Pro sociální a hygienické zázemí stavby bude využito stávající hygienické zařízení.

Zdrojem vody a elektrické energie pro stavbu bude stávající.

Stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce a § 15 zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Stavba bude realizována v souladu s předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách. Jde zejména o směrnice a předpisy při rekonstrukcích, při pracích ve výškách, při montážních pracích a pracích s el. proudem a všech dalších, stavby se dotýkajících. 

Jednotlivý pracovníci musí používat bezpečnostní a ochranné pracovní pomůcky,  musí být odborně proškolovány apod.

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 

Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.

Předpokládané lhůty přípravy a realizace stavby:

- projekt stavby





01.2015
- stavební povolení





02.2015
- zahájení výstavby





03.2015
- dokončení výstavby





03.2017
- kolaudace stavby





04.2017
Vliv stavby na okolní pozemky 

Hluk z provozu a z činnosti  automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území. Při bouracích a stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 55 dB.

Stavební práce budou probíhat po celou dobu výstavby v době od 7,00 do 19,00 hod. 

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností  dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.). Dodavatel stavby bude investorem zavázán  k používání takových stavebních mechanizmů, která budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí. Dále bude časově omezen provoz stavebních mechanismů a to maximálně od 7.00 do 19.00.hodiny. 

Stavební suť bude vytříděna a nepoužitelný materiál bude odvezen na placenou organizovanou skládku.

Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.

Vypracoval: František Boukal
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Zodpovědný projektant Ing. Alexander Raška podle § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb. po novele 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Plán kontrolních prohlídek

Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stavební úřad zkontroluje  části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby.

 U rozestavěné stavby  bude kontrolováno provádění prací z hledisek stanovených zákonem a dále zejména :

a)
provádění základové patky (stav základové spáry před jejím zakrytím, hloubka založení )
b)
provádění nosných konstrukcí 
c) 
provádění krovu
d)
 provádění kompletačních konstrukcí (střešní plášť)
e)
splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany,  ochrany veřejného zdraví a životního prostředí.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZASTŘEŠENÍ
-Nepomuk-
(parc.č. 139/1, k.ú. Nepomuk, okr.Plzeň-jih)
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