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A.  Identifikační údaje stavby 

 

A.1.1  Název stavby:  Oprava MK Nepomuk 2019 

Místo stavby:  MK 13b, MK 14b, MK 39c, MK 67c 

Stupeň PD:  Technologický postup 

A.1.2. Identifikační údaje vlastníka stavby: 

 Vlastník:  Město Nepomuk 

 Adresa:  Náměstí Augustina Němejce 63, PSČ 335 01  Nepomuk 

 IČO:   00256986 

A.1.3. Identifikační údaje zpracovatele 

Název:  Ing. Jiří Fencl 

 Adresa:  Rychtaříkova 22, 326 00  Plzeň,   

    Kontaktní adresa Na Vinici 452, 335 01  Nepomuk 

 IČO:   114 15011 

 Autorizace      Ing. Jiří Fencl, AI pro obor dopravní stavby,  
                            AT pro obor pozemní stavby č. 0200394 
 

  
B. Zdůvodnění realizace akce, rozsah akce Oprava MK Nepomuk 2019 
 

a) Účel, přístup MK k občanské vybavenosti 
MK 13b – přístupová komunikace v sídlišti k občanské vybavenosti – Mateřská 
škola, prodejna potravin 
MK 14b – páteřní místní komunikace s hlavním přístupem k Mateřské školce, 
prodejně Ovoce a zeleniny, příjezd k „ Lékařskému domu a lékárně“ 
MK 39c – místní komunikace s příjezdem k hlavnímu vstupu pro pacienty 
v sanitních vozech k „Lékařskému domu a lékárně“ 
MK 67c – spojovací MK mezi sil. II/191 a sil. III/11745 s příjezdem k hřbitovu ve 
Vrčeni 

 
b) stav vybraných místních komunikací  

MK 13b – síťové poruchy krytu, ztráta asfaltového tmelu, výtluky, trhliny v krytu 
MK 14b – trhliny v krytu, síťové poruchy, značná nerovnost povrchu vlivem 
výsprav inž. sítí, plošné deformace, vyjeté koleje 
MK 39c – Plošné deformace , vyjeté koleje, ztráta kameniva v nátěru, hloubková 
koroze 
MK 67c – vyjeté koleje, trhliny v krytu, hloubková koroze, výtluky 
 

c) potřebnost a naléhavost stavby 
Vzhledem k důležitosti MK je mimo špatného technického stavu  i špatně 
proveditelná zimní údržba – zejména pluhování   
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C.  Realizace opravy, technologický postup 

 

1. Všeobecně 

Před zahájením prací bude v souladu s příslušnou legislativou požádáno o 
částečné nebo úplné uzavírky MK. Po vydání rozhodnutí o uzavírce bude 
osazeno dočasné dopravní značení. Po skončení prací bude dočasné značení 
odstraněno. 

 
2. Realizace MK 13b, MK 14b, MK 39c, MK 67c 

  
2.1. provede se zafrézování včetně zařezání na začátku a konci úpravy a dále 

v místech napojení bočních komunikací 
2.2. bude provedena reprofilace celého úseku v krytu frézováním. Veškerý 

odfrézovaný materiál bude uložen na mezideponii správce komunikací      
( Město Nepomuk ) a použit zpět do nových konstrukcí podkladních vrstev. 

2.3. provede se odtěžení lokálních míst s plošnými trhlinami cca do hl. 25 cm, 
pláń bude zhutněna na min. Edef2= 45 MPa ( zkoušky pláně zajistí 
zhotovitel ) 

2.4. Na zhutněnou pláň bude položena štěrkodrť fr. 0/32 mm se zhutněním 
vibračními válci. Zároveň bude využita i odfrézována živičná směs jako 
recyklát RAM I pro doplnění vrstvy ze štěrkodrtí. 

2.5. Opravené lokální úseky vyspravené štěrkodrtí budou ošetřeny infiltračním 
postřikem z asfaltu v množství 1 kd/m2 s posypem z drceného kameniva. 

2.6. . Po tése na těchto místech provede pokládka živičné vrstvy ACL 11- 16 
v tl. 7 cm. 

2.7. Před pokládkou finální krytové vrstvy bude na  celý úsek proveden živičný 
spojovací postřik z asfaltu 0,5 kg/m2 . 

2.8. Vrchní krytová vrstva bude provedena z asfaltové směsi ACO 11 v tl. 4cm. 
Mezistřiky a pokládka živičných vrstev musí být provedena ve vhodných 
klimatických podmínkách s dodržením ustanovení zejména  předpisů 
Ministerstva dopravy TKP 7 Hutněné asfaltové vrstvy a ČSN EN 13108-1 
Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton. 

2.9. Na závěr se provede zalití styčných spar mezi starým a novým povrchem 
pomocí asfaltové emulze. 
 
 

3. Způsob odvodnění 
 

Komunikace MK 13 b je odvodněna do stávajících vpustí. Ve spodní části ( staničení 
0,00-0,025 km bude odvodnění řešeno vsakem přes krajnice do rabátek ( přes 
krajníky ). 
Komunikace MK 14b má dešťovou vodu svedenou dostávajících vpustí. 
Komunikace MK 39c – odvodnění komunikace přes parkoviště na začátku úseku 
0,00 – 0,050 km) je řešeno přes uliční vpusti. Další úsek ve stan. 0,050 - 0,187 km  
bude řešen vsakováním přes krajnici  
Komunikace MK 67c je v od KÚ 0,00 – 0,060 km odvodněna do příkopů, ve zbylé 
části do konce úseku je řešeno odvodnění přes krajnice vsakováním. 

 
 
D .    Závěr 
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Realizaci prací by měl provádět zhotovitel s příslušnou certifikací dle resortního 
systému jakosti MD pro provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4). 
Zároveň by měl objednatel ( správce MK ) mít pro kontrolu prací zhotovitele 
zajištěnou osobu s příslušnou autorizací ČKAIT – AT, AI pro dopravní stavby. 

 

 
 
Zpracoval Ing. Jiří Fencl 
V Nepomuku leden 2019 

 
 

 


